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PRODUKTDATENBLATT
— RESBATT-Batterie 1702

Produktübersicht

Die RESBATT-Batterie 1702 ist ein energiereiches, modulares 
Lithium-Batteriesystem, das 3,276 kWh nutzbare Energie 
bei nur 19,9 kg pro Modul liefert – eine kompakte, skalierbare 
Lösung für industrielle und mobile Anwendungen. Sicheres 
48-V-Niederspannungssystem, im laufenden Betrieb hot-
swap-fähig.

Hauptmerkmale

•	 Hohe Energiedichte: ca. 6 kg/kWh
•	 Werkzeugfreies Schnellkupplungssystem
•	 Modular & skalierbar – bis zu 10 Module parallel
•	 Industrieller CAN-Bus-Kommunikation, keine proprietären 

Protokolle
•	 Zertifiziert & wasserdicht: UN38.3, EN 62133, IP67
•	 Europäische Fertigung

Technische Daten

Nennspannung 51.8 V

Kapazität 62 Ah

Nutzbare Energie 3,276 kWh

Dauerleistung 3,0 kW

Spitzenleistung 5 kW

Gewicht 19,9 kg

Abmessungen (mit Griff) 390 × 110 × 503 mm



Technische Daten können ohne vorherige 
Ankündigung geändert werden.

— Unternehmen

Alzner Battery GmbH
Bertha-Benz-Straße 6
71120 Grafenau, Deutschland

— Kontakt

info@alzner-battery.de
www.alzner-battery.de
+49 (0) 70 33 / 466 17 – 0

PRODUKTDATENBLATT
— RESBATT-Batterie 1702

Elektrische und Kommunikationsspezifikationen

Mechanische & Sicherheitsspezifikationen

Nennspannung 51,8 V

Kapazität 62 Ah

Nutzbare Energie 3.276 kWh

Dauerleistung 3,0 kW

Spitzenleistung 5 kW

Kommunikation Industrieller CAN-Bus

Protokolle Nicht-proprietär

Parallelbetrieb Bis zu 10 Module

Abmessungen (mit Griff) 390 × 110 × 503 mm

Gewicht 19,9 kg

Schutzklasse IP67

Zertifizierungen UN38.3, EN 62133

Niederspannungssystem 48 V

503 mm

390 mm
110 mm
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PRODUCT DATA SHEET
— RESBATT-Battery 1702

Product Overview

The RESBATT-Battery 1702 is a high-energy, modular lithium 
battery system delivering 3.276 kWh usable energy at only 
19.9 kg per module, offering a compact, scalable solution for 
industrial and mobile applications. Safe 48 V low-voltage 
system, hot-swappable during operation.

Key Features

•	 High energy density: approx. 6 kg/kWh
•	 Tool-free quick coupling system
•	 Modular & scalable – up to 10 modules in parallel
•	 Industrial CAN bus communication, no proprietary protocols
•	 Certified & waterproof: UN38.3, EN 62133, IP67
•	 European manufacturing

Key Specifications

Nominal Voltage 51.8 V

Capacity 62 Ah

Usable Energy 3.276 kWh

Continuous Power 3.0 kW

Peak Power 5 kW

Weight 19.9 kg

Dimensions (with handle) 390 × 110 × 503 mm
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PRODUCT DATA SHEET
— RESBATT-Battery 1702

Electrical & Communication Specifications

Mechanical & Safety Specifications

Nominal voltage 51.8 V

Capacity 62 Ah

Usable energy 3.276 kWh

Continuous power 3.0 kW

Peak power 5 kW

Communication Industrial CAN bus

Protocols Non-proprietary

Parallel operation Up to 10 modules

Dimensions (with handle) 390 × 110 × 503 mm

Weight 19.9 kg

Protection class IP67

Certifications UN38.3, EN 62133

Low-voltage system 48 V

503 mm

390 mm
110 mm
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KARTA DANYCH PRODUKTU
— bateria RESBATT 1702

Opis produktu

RESBATT-Battery 1702 to modułowy system akumulatorów 
litowych o wysokiej gęstości energii, dostarczający 3,276 
kWh energii użytkowej przy wadze zaledwie 19,9 kg na 
moduł. Stanowi kompaktowe i skalowalne rozwiązanie do 
zastosowań przemysłowych i mobilnych. Bezpieczny system 
niskonapięciowy 48 V z możliwością wymiany podczas pracy.
niskonapięciowy 48 V z możliwością wymiany podczas pracy.

Najważniejsze cechy

•	 Wysoka gęstość energii: ok. 6 kg/kWh
•	 Beznarzędziowy system szybkiego podłączania
•	 Modułowa i skalowalna konstrukcja – do 10 modułów równolegle
•	 Komunikacja przemysłowa CAN bus, brak zastrzeżonych 

protokołów
•	 Certyfikaty i stopień ochrony: UN38.3, EN 62133, IP67
•	 Produkcja europejska

Kluczowe parametry

Napięcie nominalne 51.8 V

Pojemność 62 Ah

Energia użytkowa 3,276 kWh

Ciągła moc 3,0 kW

Moc szczytowa 5 kW

Masa 19,9 kg

Wymiary (szer. × gł. × wys.) 390 × 110 × 503 mm
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KARTA DANYCH PRODUKTU
— bateria RESBATT 1702

Parametry elektryczne i komunikacyjne

Parametry mechaniczne i bezpieczeństwa

Napięcie nominalne 51.8 V

Pojemność 62 Ah

Energia użytkowa 3,276 kWh

Moc ciągła 3,0 kW

Moc szczytowa 5 kW

Komunikacja przemysłowy CAN bus

Protokoły bez zastrzeżonych (nieproprietarne)

Praca równoległa do 10 modułów

Wymiary (szer. × gł. × wys.) 390 × 110 × 503 mm

Masa 19,9 kg

Stopień ochrony IP67

Certyfikaty UN38.3, EN 62133

System niskonapięciowy 48 V

503 mm

390 mm
110 mm


